
GMA - HEMA
49% UV Azulada

Ø
T
: 14,00

r
0
: Km + 0,80

r
0
: 8,10 a

 9,30 en 0,30

Esférica
Bicurba

Ø
T
: 14,00 a 15,00 en 0,50

Pot: -25.00 a +25,00 en 0,25AURA S

GMA - HEMA
49% UV Azulada

r
0
: Km + 0,80

Estabilización Estática
por prisma balastro

TE: Toro externo
TI: Toro interno

Ø
T
: 14,00 

Pot: Esf. -25.00 a 
+25,00 en 0,25

AURA TI
r

0
: 8,10 a 9,30 en 0,30

Cil: 0,75 a -5,50 en 0,25

Eje: 0º a 180º en 5º

Ø
T
: 14,00

r
0
: Km + 0,80

Estabilización Dinámica
por prisma balastro

TE: Toro externo
TI: Toro interno

Ø
T
: 14,00 a 15,00 en 0,50

Pot: Esf. -25.00 a 
+25,00 en 0,25

AURA TD
r

0
: 8,10 a 9,30 en 0,30

Cil: 0,75 a -5,50 en 0,25

Eje: 0º a 180º en 5º

GMA - HEMA
49% UV Azulada

r
0
: Km + 0,80

Prog 1: Add ≤ 2,00
Prog 2: Add > 2,00

Near VIsion System - Bicurva

Visión simultánea

VP Central / Progresiva

Tórica: Toro externo

Estabilización Dinámica

adelgazamiento sup./inf.

Ø
T
: 14,20 

Pot: VL: -25.00 (Prog 1) a 
+25,00 en 0,25 (Prog 2) 

C2 NVS r
0
: 8,00 a 9,50

Ø
T
: 14,20 

Pot: VL:Esf -20.00 (Prog 1) 

a +20,00 en 0,25 (Prog 2) 

r
0
: 8,00 a 9,50 en 0,30

Cil: 0,75 a -5,50 en 0,25

Eje: 0º a 180º en 5º

C2 NVS
TÓRICA

P-GMA - HEMA
49% UV Azulada

r
0
: Km + 0,70

Prog 1: Add ≤ 2,00
Prog 2: Add > 2,00

Near VIsion System - Bicurva

Visión simultánea

VP Central / Progresiva

Tórica: Toro externo

Estabilización Dinámica

adelgazamiento sup./inf.

Ø
T
: 14,20 

Pot: VL: -25.00 (Prog 1) a 
+25,00 en 0,25 (Prog 2) 

C2 
TRIMESTRAL

r
0
: 8,00 a 9,50

Ø
T
: 14,20 

Pot: VL:Esf -20.00 (Prog 1) 

a +20,00 en 0,25 (Prog 2) 

r
0
: 8,00 a 9,50 en 0,30

Cil: 0,75 a -5,50 en 0,25

Eje: 0º a 180º en 5º

C2T
TRIMESTRAL

TÓRICA

Pack 6 L.C

Pack 6 L.C

METAFILCON A
55%

Cara anterior asférica

Tinta azul

Espesor controlado (0.07mm)

Filtro UV

Dk/t: 25,6

Advanced Edge Technology

Hidrogel de silicona

Módulo elasticidad bajo 

(0,75 Mpa)

Alta Humectabilidad

Diseño asfético

Ø
T
: 14,20 r

0
: 8,70 

Pot: -8,00 a + 8,00 en 0,25
-10,00 a + 8,50 en 0,50

Ø
T
: 14,20 r

0
: 8,70  Pot: -8,00 a + 8,00 en 0,25

-10,00 a + 8,50 en 0,50 Cil: 0,75 a 2,25 en 0,50

Eje: 0º a 180º en 10º

Pack 6 L.C
Ø

T
: 14,00 r

0
: 8,60  Pot: -12,00 a + 8,00 en 0,25

-6,00 a + 6,00 en 0,25 

Dk/t: 160

UV 55

UV 55-T

LENTES DE 
CONTACTO HIDROFÍLICAS

LENTES DE CONTACTO 
PERMEABLES AL OXÍGENO

ESFÉRICAS

LENTILLA CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS ADAPTACIÓN
MATERIAL

HIDROFÍLIA

SILICONFILCON 
A 48% Dk/t: 160ABSOLUE

ES  EO  XO  XO2
18   58  100  161*

*141 
effect de borde 

corregido

Filtro UV

ES DT= 9,50
r

0
= Km + 0,10

AS DT= 9,60
r

0
= K

(Sin modificación de r0 
por cambios de DT

r
0
: 7,20 a

 8,60 en 0,05

r
0
: 7,20 a

 8,60 en 0,05

Periférica 
Multicurva

Periférica 
Asférica

Ø
T
: 8,50 a 10,50 en 0,50

Pot: -25,00 a +25,00 en 0,25

Z
0
:Esférica-Periféria Asférica

Ø
T
: 9,00 a 10,20 en 0,30

Fv: -25,00 a +25,00 en 0,25

PRE ES

PRE AS

ESFÉRICAS

LENTILLA CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS ADAPTACIÓN
MATERIAL

HIDROFÍLIA

ES  EO  XO  XO2
18   58  100  161*

*141 
Borde corregido

Filtro UV

r
0
= K

Parámetros calculados 
por el laboratorio

r
0
= K

Parámetros calculados 
por el laboratorio

Parámetros calculados 
por el laboratorio

r
0
: 7,20 a 8,60 en 0,05

Cil: -1,50 a -8,00 en 0,25

r
0
: 7,20 a 8,60 en 0,05

Cil: -1,50 a -8,00 en 0,25

Toro 
Interno

Toro 
Externo
Prisma balastro

BiTórica
Toro interno

Toro externo

Ø
T
: 9,00 a 10,20 en 0,30

Pot: -25,00 a +25,00 en 0,25

r
0
: 7,20 a 8,60 en 0,05

Cil: -0,75 a -4,00 en 0,25

Eje: 0º a 180º en 5º

Ø
T
: 9,00 a 10,20 en 0,30

Pot: Esf-25,00 a +10,00 en 0,25

Ø
T
: 9,00 a 10,20 en 0,30

Pot: Esf-20,00 a +4,00 en 0,25

PRE TI

PRE AS

PRE AS

TÓRICAS

LENTILLA CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS ADAPTACIÓN
MATERIAL

HIDROFÍLIA

ES  EO  XO  XO2
18   58  100  161*

*141 
Borde corregido

Filtro UV

r
0
= Km

r
0
= Km

r
0
= K + 0,10

r
0
: 6,00 a 7,50 en 0,10

r
0
: 6,00 a 8,00 en 0,10

r
0
: 5,00 a 7,60 en 0,05

Queratocono 
estadio 1-2 (Radio 
Km > 5,80 mm)
Levantamiento +

Queratocono 
estadio 2-3-4 (Radio 
Km > 5,80 mm)
Levantamiento ++

Ø
T
: 8,50

Pot: -30,00 a+10,00 en 0,25

Ø
T
: 10,50

Pot: -30,00 a+10,00 en 0,25

Ø
T
: 8,50 y 9,00 a 10,20 en 0,30

Pot: -30,00 a +10,00 en 0,25

PR K

PR 2K

QUERATOCONO

LENTILLA CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS ADAPTACIÓN
MATERIAL

HIDROFÍLIA

ES  EO  XO  XO2
18   58  100  161*

*141 
Borde corregido

Filtro UV

Ø
T
= 9,60

r
0
=Km -10

r
0
=Km

(Toricidad ≤ 0,30)

(Toricidad > 0,30)

r
0
= Km + 0,10

Ø
T
= 9,50

r
0
= Km + 0,05

r
0
: 7,00 a 8,40 en 0,1

Add: 1,50  2,00  2,50

Visión alternante 
progresiva 
concéntrica
VL central / VP peri.

Visión alternante 
Geometría Bifocal
Estabilización por 
prisma ballastrado y 
slab-off

Ø
T
: 9,20 9,60 - 10,00

Pot: VL-15,00 a+8,00 en 0,25

Asférica Ø
T
: 9,80

Bicurva Esférica
Ø

T
: 9,00  9,50  10,00

MV

PR 2K

PRESBICIA

LENTILLA CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS ADAPTACIÓN
MATERIAL

HIDROFÍLIA

TÓRICAS

LENTILLA CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS ADAPTACIÓN
MATERIAL

HIDROFÍLIA

LENTILLA CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS ADAPTACIÓN
MATERIAL

HIDROFÍLIA

PRESBICIA

LENTILLA CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS
MATERIAL

HIDROFÍLIA

LENTES DE CONTACTO HIDROFÍLICAS DESECHABLES

www.paunevision.com - 93 311 17 70 - 93 311 09 01 - tecnic@paunevision.com - comercial@paunevision.com www.paunevision.com - 93 311 17 70 - 93 311 09 01 - tecnic@paunevision.com - comercial@paunevision.com


